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CHECKLISTE  Benötigte Unterlagen für eine geotechnische 
Beratung 

 

Für die Ausarbeitung einer geotechnischen Beratung mit u.a. den Gründungs- und Feuchteschutzkonzepten 

werden von der Bauherrschaft folgende Unterlagen benötigt: 

 

a. Baupläne (Grundrisse, Schnitte, Ansichten) im Maßs-

tab 1 : 100 oder im digitalen dwg-/dxf-Format 

b. Katasterlageplan in Maßstab 1 : 1.000 

c. Bebauungsplan mit der textlichen Festsetzung (falls 

vorhanden) 

d. Lagepläne von inzwischen niedergelegter Bebauung 

(falls vorhanden) 

e. Lastenplan vom Statiker (falls schon vorhanden) 

f. Vermessungsplan bei schwierigen Geländeverhältnis-

sen 

g. Planunterlagen der evtl. auf dem Grundstück verlau-

fenden Leitungen 

 

Je nach projektbezogener Fragestellung kann der Umfang der u.a. Unterlagen variieren. Bei nicht vorliegenden 

Unterlagen können wir u.U. behilflich werden. 

Unterlagen liegen vor 

  ja  nein 

□  □ 
 

□  □ 
□  □ 

 
□  □ 

 
□  □ 
□  □ 

 
□  □ 


